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EQUIPOS PROFESIONALES GENERADORES VAPOR

- SISTEMA DE LLENADO AGUA EN CONTINUO.

- TRABAJO CONTINUO 24h a 220 V hasta 3400 W y 400 V hasta 9000 W
- CALDERA INOX AISI 304 ESPESOR 3mm

- Control Automatico Nivel , Sistemas Seguridad ,etc.

- MODELOS de 2800W y DESDE 3400 Watios CON O SIN ASPIRACION

CARACTERISTICAS VAPOR.NET 2800 Serie 3 | Serie 4-6-9
POTENCIA CALDERA VAPOR Watios 2800 3400 hasta 9 kw
TENSION TRABAJO Voltios 220-230 = 220-230 380-400
PRESION Vapor maxima caldera bar 55 6,5 7,5
TEMPERATURA MAXIMA VAPOR caldera °C 145°C 165°C 175°C
ESTRUCTURA EXTERNA ABS o INOX INOX INOX
PRODUCCION VAPOR continuo 24h Litros/hora 35 4,25 hasta 11
DEPOSITO AGUA FRIA independiente  Litros interno 5 5
DEPOSITO+Bomba DETERGENTE indep. Litros 2 2

. ASPIRACION ( Opcion) Motor Watios no aspira 1000 1000

' DEPOSITO ASPIRADOR Litros no aspira 8 8

MEDIDAS EXPERIORES cm 50x32 43x65x95 43x65x95
PESO en vacio (sin o con aspiracion) kg 9 26a39 26 a 39

vapor.net

(KO - 4000 1 - asp.
Vapor.Net de 3400 - 4000 con/sin Aspriracion SIN ASPIRACION
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ASPIRADORA

24V BATERIAS

FREGADORAS-PULIDORAS PORTATILES 220V desde 14kg vy a BATERIAS BARREDORAS
ASPIR.- F56 3000W 220V  PRACTICAS= Opcion PULEN y Limpian Moqueta , Cambiando Cepillos o por Discos Abrasivos varios tipos.

ASPIRADORES Ligeras: desde 14 kg. HIGIENICAS= Aporta AGUA LIMPIA ( +detergente y/o Desinfectante) ASPIRANDO SUCIA.
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