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PURIFICADORES AIRE AMBIENTE CON FILTROS Y CON FOTOCATALISIS ( Reaccién entre UVC y TiO2 )

Compact AltPur 250 FOTOCATALISIS PORTATIL C.250 1>
| FURIFICADOR DEL AIRE AMBIENTE COM FILTRO é .’
| COMBINACION LUZ UVC GERMICIDA CON MANTA TiO2 o il
- Volumen de la SALA a Tratar : entre 12 a 60 m3 Q

- Caudal de Aire: de 64 a 310 m3/h (filtro nuevo)

- Tratamiento completo del Aire en la habitacion
entre 5 a 10 veces por hora (con filtro nuevo)

- Consumo electrico : 122 W a 220V

-Medidas : L47 x A.21 xH.44,5¢cm

- Pesoneto ; 8 kg

- Lamparas UVC a 254nm : 2 x 16W UVC

- Opcidn: Filtracion H13 : eficacio =99,8% de las
particulas de 0,1 microm { 100 nm )

- Apoyo en suelo o fijar en pared

OPCION PARA CONDUCTOS DE CLIMA
Compact AirPur Mobile Inox

el SISTEMA FOTOCATALISIS MOBIL

- PURIFICADOCR DEL AIRE AMBIENTE CON FILTRO
COMBINACION LUZ UVC GERMICIDA CON MANTA TiO2

- Volumen de la SALA a Tratar ; entre 50 a 300 m3
- Caudal de Aire: de 500 a 3.000 m3/h (filtro nuevo)
- Tratamiento completo del Aire en |a habitacion
entre 10 a 30 veces por hora (con filtro nuevo)

- Consumo electrico : 700 VW a 220V

- Medidas : L.110 x A.51 xH.138 cm

- Peso neto : 120 kg

- Lamparas UVC a 254nm : 4 x 36W UVC

- Flitracion H13 ; eficacio =89,8% de las
«GIMATEG particulas de 0,1 microm { 100 nm )

' - Ruedas : 4 ruedas giratorias ( 2 con Blogueo )

Particules 5 uym Particules 0,56 uym Flore mycologigue (Ufc/ mlﬁ
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Se consigue bajar rapidamente el nivel de contaminacién en particulas y microbiologico
manteniendolo en el tiempo. Test de eficacia Compact AirPur 1800 m3/h en Laboratorio

MODELOS Compact AIR-PUR : PURIFICADORES AIRE AMBIENTE POR FOTOCATALISIS:
Compact AirPur 250 para habitaciones 25 m2 6 60 m3 portail 8 Kg a 220V con Fotocatalisis 2x16W UVC +TiO2 +Filtro HEPA +lonizador
ICompact AirPur INOX salas <300 m3 Caudal <3.000 m3/h,peso 120 Kg ,ruedas, Fotocatalisis 4x 36W UVC +TiO2 +Filtro HEPA (Opcién H13)
Vida Util: Lampara UVC aprox 8000 horas (Sin Garantia) ,Filtros: de 6 meses a 1 Afio (segtn uso) ,Modulo TiO2 <1 Afo (segun uso)

APLICACIONES HABITUALES.-
INDUSTRIA FARMACEUTICA INDUSTRIA AGRARIA (Hongo) HOSPITAL-SANIDAD-DENTAL-VETERINARIA-DOMESTICO




gmjﬁ- EQUIPOS PURIFICADORES AIRE AMBIENTE POR FOTOCATALISIS y Lamparas UVC

"GimateG Equipos Tecnicos: TERMOGRAFIA INSPECCION ,HIGIENE AIRE y AGUA xUVC ,Instrumentos Medida y PREVENCION PRL "

Le Compact AirPur Mobile peut aussi servir lors de certains evenements,
comme :

* Installation de nouveaux matériels, déplacements de matériels
* Mise en surpression ou confinement de zones
* Travaux...

Décontamination d'une salle de 700 m3 par 2 Compact AirPur (secteur médical)
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Prélévaments sefiectués par impacton sur GTS imadélbacténies) et Sabouraud giucoss iredié (mosssures)

Il permet dans ce cas de confiner la zone en question et d'éviter le déplacement d'éléments
susceptibles de contaminer d’autres piéces.

Adapter I'apparell aux locaux

Le Compact AirPur est Mobile pour &tre déplacé a
tout moment et en tous lieux selon vos besoins.
Concu spécifiguement pour le marché hospitalier, il
présente un faible encombrement.

Le raccordement électrigue se fait sur une simple
prise secteur.

Une gamme de 3 appareils allant de 64 a4 3600 m 3h
pour s’adapter & tous les besoins.

Un niveau de filtration a choisir en fonction du résultat
attendu.

Un variateur de vitesse pour s'adapter au volume de
la pigce.

Une maintenance réduite.

AIRPUR HDEILE«
o : A
‘l "\-u.
ol 2 FLIOS CONDUCTOS CLIMA

OTROS INSTRUMENTOS y EQUIPOS en VENTA-ALQUILER Opcion COMPRA.- Grabe codigo QR en su movil=
- CAMARAS TERMOGRAFICAS- varios modelos y marcas ,Hasta 640x480 , 1500°C , VideoRadiometrico ,Humedad, etc.

| MODULGOS
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TAMBIEN DISPONIBLE PARA CONDUCTOS

- VIDEOSCOPIOS desde 1,9mm - articulados ,etc. y CAMARAS INSPECCION TUBO empuje desde 13mm a ROBOT a2
= AGUA.- CONTROL CONSUMO , GEOFONO , LOCALIZADORES ,ANTI-FUGAS y ESTERILIZADORES Ultravioleta UV-C

- PREVENCION RIESGOS: Toda la Gama MEDIDA: Sonometria ,Radiometro Optico y REM ,Vibrometros,Calibradores ,Lux,etc. E ol
- INTRUM. MEDIDA .- Analizador COMBUSTION ,°C,%H,CO,C0O2 ,DatalLoger, Distancia ,Velocidad ,MICROSCOPIOS, etc.

www.gimateg.com

PURIFICADORES DEL AIRE POR FOTOCATALISIS
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