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Testo, el lider mundial en tecnologia de medicion portéatil,
presenta una nueva gama de instrumentos de bolsillo para

el uso diario intensivo:

- Temperatura superficial y por inmersion/penetracion
- Temperatura ambiente y superficial por infrarrojos

- Humedad y temperatura ambiente

- Humedad y temperatura en conductos

- Humedad en materiales, humedad y temp. ambiente

- Presion diferencial
- Presion absoluta

- rpm

- Intensidad de luz

- Velocidad, temperatura y humedad en rejillas de salida

Temperatura ambientey =
temperatura superficial
por IR en un solo instrumento

- Medicién IR con
indicador laser de 1
haz y éptica 6:1

- Medicién de tempe-
ratura ambiente

- Visualizacion de la
temperatura diferen-
cial, p.gj. interior-

Humedad y temperatura = |
ambiente

- Sin deriva a largo
plazo
Sensor de humedad
Testo

- Exactitud 2,5 %HR
con protocolo de
calibracion

- Incl. célculo del pun-

Sensores adecuados a las demandas mas exigentes,
como el sensor de humedad patentado por Testo,
garantizan resultados de medicion estables y fiables.

Todos los instrumentos son manejables, pequefios y
faciles de usar. Todos disponen de funcién Auto apagado

y visualizador iluminado.

jLas mayores innovaciones pueden ser asi de pequefas!

Humedad en materiales,
humedad y temperatura
ambiente

- Medicién precisa de la
humedad en madera gra-
cias a las curvas caracter-
isticas memorizadas para
p.€j. haya, picea, alerce,
roble, pino, arce

- Temperatura y humedad
ambiente para controlar
procesos de secado

- Curvas caracteristicas para
solera de cemento, hormi-

Velocidad,
temperaturay
humedad

- Sonda de molinete
de 40 mm integrada

- Célculo del prome-
dio por tiempo

- Funcién “Hold” y
valores min./max.

- Célculo de la sensa-
cién térmica para

extenory to de rocio y bulbo gon, cal, solera de anhidri- exteriores
- Funcion “Hold” y humedo ta, mortero de cemento,
valores méx./min. - Funcién “Hold” y mortero de cal, ladrillo
valores max./min. - Funcién “Hold” para lectu-
ra sencilla de la medicién
= - Funcién Auto-test
Temperatura superficial Temperatura Humedad en materiales Velocidad
Rango medicién: -30 a 300 °C Rango medicién: -10 a 50 °C Rango medicion: 0 a 90% Rango medicion: 0.4 a 20 m/s
Resolucion: 0.1°C Resolucion: 0.1°C Resolucion: 0.1 Resolucion: 0.1 m/s
Exactitud: +2.0 °C (-30a +100 °C) Exactitud: +0.56°C Exactitud: + 1% (conductividad) Exactitud: + (0.2 m/s + 2% del v.m.)
+ 2% del v.m. (resto Unidades: °C/°F Humedad ambiente (solo 606-2) Unidades: m/s, km/h, fom, mph,
rango) Humedad Rango medicién: 0 a 100%HR nudos, sensacion térmica
Optica: 6:1 Rango medicion: 0a100 %HR Resolucion: 0.1%HR °C/°F (windchill, Beaufort
Temperatura ambiente Resolucion: 0.1 %HR Exactitud: +2.5%HR (5 a 95%HR) Temperatura
Rango medicion: -10a 50 °C Exactitud: +2.5 %HR Unidades: %HR, bulbo htmedo, Rango medicion: -10a 50 °C
Resolucion: 0.1°C (5295 %HR) punto de rocio Resolucion: 0.1°C
Exactitud : +0.5°C Unidades: %HR, bulbo himedo, Temperatura ambiente (solo 606-2) Exactitud: +0.5°C
Unidades: °C/°F punto de rocio Rango medicién: -10 a 50°C Unidades: °C/°F
Temp.func.: -10a 50 °C Temp.func.: 10a50 °C Resolucion: 0.1°C Humedad (solo testo 410-2)
Tipo de pila: Alcalina (2 x AAA) Tipo de pila: Alcalina (2 x AAA) Exactitud: +0.5°C Rango medicion: 0a 100 %HR
Vida de la pila: 50 h. (promedio, sin Vida de la pila: 200 h. (promedio, sin Unidades: °C/°F Resolucion: 0.1 %HR
iluminacién en el luminacion en el Temp.func.: -10a50 °C Exactitud: +2.5%HR (5295 %HR)
visualizador) visualizador) Tipo de pila: Aloalina (2 x AAA) Unidades: %HR, bulbo humedo,
Medidas Medidas Vida de la pila:  606-1; 200 h. punto de rocio
(incl. tapa): 119 x 46 x 25 mm (incl. tapa): 119X 46 x 26 mm 606-2: 130 h. Temp.func.: -10a50°C
(promedio, sin Tipo de pila: Alcalina (2 x AAA)
luminacion en el Vida de la pila:  testo 410-1: 100 h.
visualizador) testo 410-2: 60 h.
Medidas (promedio, sin luminacién en el vis.)
(incl. tapa): 119 x 46 x 25 mm Medidas
(incl. tapa): 133 x 46 x 25 mm
Incluido: Incluido: Incluido: Incluido:

Protocolo calibracion - Cinta de sujecion
Sop. cinturén - Tapa de proteccion - Pilas

Modelo 0560 0810

Protocolo calibracién - Cinta de sujecion
Sop. cinturén - Tapa de proteccion - Pilas

Modelo 0560 0610

Protocolo calibracién - Cinta de sujecion
Sop. cinturén - Tapa de proteccion - Pilas

606-1: Modelo 0560 6060

Protocolo calibracién - Cinta de sujecion
Sop. cinturén - Tapa de proteccion - Pilas

410-1: Modelo 0560 4101

606-2: Modelo 0560 6062

410-2: Modelo 0560 4102
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%H}Rz

Intensidad
de luz ] i

Presién absoluta, | rpm, optica

presion barométrica, altitud i

Presion diferencial |
0 a 100 hPa ] i

- Posibilidad de visua- - Presién absoluta +3 - Medicién optica de - Sensor gjustado a la

- Imanes en la parte
posterior para suje-
tar en partes metdli-
cas

- Medicién de veloci-
dad con tubo Pitot

- Compensacion de la

lizacion en Pascales hPa rpm con indicaciéon sensibilidad espec-
en todo el rango de - Célculo de la presion de la marca de tral del ojo humano
med. baromética medicion por LED - Funcién “Hold” para
- Compensacion de - Medicién de la alti- - Valores max./min. leer facilmente el
Temperatura tud barométrica valor medido

- Valores max./min.

= ~  densidad 4 e
Pressién Presién pm Intensidad de luz
Rango medicién: 0a 100 hPa Rango medicién: 300 a 1,200 hPa Rango medicién: 100 a 29,999 rom Rango medicién: 0 a 99,999 Lux
Resolucion: 0.0 1hPa Resolucion: 0.1 hPa Resolucion: 0.1 rpm 1 Lux (0 a 19,999 Lux)
Exactitud: +0.03 hPa Exactitud: +3.0 hPa (100 2 999.9 rpm) 10 Lux
(02 0.30 hPa) Unidades: hPa, mbar, Pa, mmH,0, 1rpm (20,000 a 99,999 Lux)
+0.05 hPa mmHg, inH,0, inHg, psi, (1,000 2 29,999 rpm) Exactitud: + 3% (respecto al patrén)
(0.31 & 1.00 hPa) m, ft Exactitud: +(0.02 % del v.m.) + 1 Unidades: Lux, Pié candela (fo)
+(0.1hPa +1.5% delvm.) o5 func.: 0a50°C digito i !
P - . Temp.func.: 0ab0°C
(1.01 hPaa 100 hPa) . o : Unidades: rom. ros
. ) Tipo de pila: Alcalina (2 x AAA) : pm, rp: Tioo de pila: Alcalina (2 x AAA)
Unidades: hPa, mbar, Pa, ) : o Tornb.func.: 0a50°C P pila:
Vida de la pila: 500 h. (promedio, sin emp.iunc.: a Vida de la pila: 200 h. (promedio, sin
mmH,0, mmHg, iluminacion en el Tipodepila:  Alcalina (2 x AAA) " luminacion en o
inH,0, inHg, psi, visualizador) Vida de lapila: 200 h. (promedio, sin visualizador)
m/s, fom Medidas iluminacion en el Medidas
Temp.func.: 0ab0°C (incl. tapa): 119 x 46 x 25 mm visualizador) el tapy 138 x 46 x 25 mm
Tipo de pila: Alcalina (2 x AAA) Medidas
Vida de la pila: 500 h. (promedio, sin (incl. tapa): 119 x 46 x 256 mm
iluminacién en el
visualizador)
Medidas
(incl. tapa): 119 x 46 X 256 mm
Incluido: Incluido: Incluido: Incluido:

Protocolo calibracién - Cinta de sujecion
Sop. cinturén - Tapa de proteccion - Pilas

Modelo 0560 0510

Protocolo calibracién - Cinta de sujecion
Sop. cinturén - Tapa de proteccion - Pilas

Modelo 0560 0511

Protocolo calibracién - Cinta de sujecion
Sop. cinturén - Tapa de proteccion - Pilas

Modelo 0560 0460

Protocolo calibracién - Cinta de sujecion
Sop. cinturén - Tapa de proteccion - Pilas

Modelo 0560 0540



- TESTO CUMPLE 50 ANO!

- Mas innovacion que nunca
- 50 novedades en nuestro aniversar

INNOVACION 2007

Temperatura por inmer-

sién/penetracion

- Sensor industrial
profesional (termo-

par tipo K)

- Tiempo de res-
puesta rapido

- Medicién de tem-
peratura hasta 500
°C (brevemente)

- Fécil lectura de
los valores de

medicion

gracias al visuali
dor giratorio

- Cabezal con resorte
de banda termopar,
tiempo de respuesta
rapido garantizado

- Elevada exactitud
gracias a la adapta-
bilidad del cabezal %
incluso a superﬁciesf.'

irregulares

- Medicién de tempe-'

ratura

hasta 500 °C (bre|,

mente)

- Fécil lectura

Temperatura superficial

de los valores |/

Humedad y temperatura
ambiente

- Humedad y tempe-
ratura ambiente,
punto de rocio

- Sensor de humedad
Testo estable a largo
plazo /

- |deal para medir
en conductos

- Fécil lectura
de los valores
de medicién
gracias al
visualizador
giratorio

- Anemdémetro térmi-
co para medir veloci-
dad, caudal y tem-

peratura

- |deal para medir en

conductos

- Telescopio extensi-

ble hasta
30 cm

- Facil lectura
de los valores
de medicion

gracias al

visualizador

giratorio

de medicion 1/
gracias al -."I
visualizador |/
giratorio
Temperatura Temperatura Humedad y temperatura Velocidad y terr{peratura
Rango med.: -50a +350 °C Rango med.:  -50a+350 °C Rango med.:  +5 a +95 %HR Sensor térmico:
brevemente a +500 °C brevemente a +500 °C 0a+50 °C Rangomed.: 0a10m/s
Resolucion: 0.1 °C Resolucién: 0,1 °C -20a+50°Ctd 0a+99990 m¥%h
Exactitud: +1°C Resolucién: 0.1 %HR /0.1 °C Resolucion: ~ 0.01 m/s
+1 digito (-60a+99.9 °C) Exactitud: +(1°C +1% del v.m.) Exactitud: +3 %HR / +0.5 °C Exactitud: +(0.1 m/s + 5% del v.m.)
+1% del v.m +1 digito +1 digito +1 digito Oa+2m/s)
(resto rango) Temp. func.:  0a+40°C Temp. func.:  0a+50°C +(0.8 m/s + 5% del v.m.)
Temp. func.:  0a+40°C Temp. almac.: -20 a +70 °C Temp. almac.: -20 a +70 °C (resto rango)
Temp. almac.: -20a +70 °C Vida de la pila: aprox 1000 h Vida de la pila: aprox 1000 h Sensor NTC:
Vida de la pila: aprox. 1000 h Medidas Medidas Rangomed.: -20a +50 °C
) Resolucion: 0.1°C
Medidas Vaina sonda: @ 12 mm, long. 150 mm Vaina sonda: @ 12 mm, long. 125 mm Exacid N
Vaina sonda: @ 3 mm, long. 200 mm xact|t.ud. *0.5°C
+1 digito
Temp. func.:  0a+50°C
Temp. almac.: -20a +70 °C
Vida de la pila: aprox 20 h
Medidas
Vaina sonda:  © 16 mm, long. 300 mm
Incluido: Incluido: Incluido: Incluido:

Clip de sujecion - Pilas

Modelo 0560 9055

Clip de sujecion - Pilas

Modelo 0560 9056

Soporte para conducto - Clip de sujecion -
Pilas

Modelo 0560 6053

Soporte para conducto - Clip de sujecion -

Pilas

Modelo 0560 4063



