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El medidor de humedad FLIR MR77 lleva a cabo todas las mediciones
fundamentales y avanzadas que demandan los profesionales. Su disefio
robusto con sensores reemplazables en campo esta desarrollado para reducir

SFLIR

el tiempo de inactividad.

¢ Sensor de temperatura y humedad relativa reemplazable en campo
e El termometro IR integrado proporciona mediciones de temperatura de

superficie sin contacto

¢ La sonda remota de clavija (incluida) permite realizar

lecturas de humedad con contacto

e La gran pantalla LCD muestra con claridad los niveles de humedad y

temperatura del aire

¢ FLIR Tools Mobile conecta FLIR MR77 a sus teléfonos inteligentes y

tabletas compatibles a través de Bluetooth*

¢ La tecnologia METERLINK® integra de forma inaldmbrica lecturas de

humedad en sus

imagenes con las camaras térmicas de FLIR compatibles con METERLINK
* Todos los sensores que necesita: Sensor de humedad sin clavija integrado,
humedad relativa y temperatura, termémetro IRy

sonda externa de humedad con clavija

Caracteristicas:

Granos por libra o gramos por kilogramo, punto de condensacion,
temperatura diferencial (IR y punto de condensacion), grupos de madera/
materiales de construccién,alarmas de humedad de niveles alto/bajo,

almacenamiento, recuperacion,

min./ max., retencién de datos, apagado automatico, retroiluminacion LED

blanca brillante,

indicacion de bateria descargada

Incluye:

Pila de 9 V, manual de usuario/CD, sensor de humedad relativa/temp.,
sonda de clavija con cable y garantia limitada de por vida
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INFORMACION GENERAL

RESUMEN TECNICO RANGO MAX. PRECISION BASICA
1. H T 1 *

Humedad sin clavija De 0O a 99,9 Relativa TR Uil ) GI3) [P 1
Eraurcleks o uneeks S Intervalo Bluetooth max. 32 pies (10m)

. B 0,75 pulg. (19 mm)
clavija max.
Humedad con clavija De O a 99 % de WME
Humedad relativa De O a 99 % de HR +2,5 % de HR
Temperatura del sensor De -18 a 170 °F, de -28 a 77 °C +3,6 °F, 2 °C
Temperatura IR De -4 a 392 °F, de -20 a 200 °C +3,5 % Informacion para los pedidos
Relacion de distancia con el 8 pulgadas de distancia: Tamafio MR77 .......... Medidor de humedad sin clavija y
objetivo IR del punto de 1 pulgada MR77-NIST ...MR77 con certificacién de rastreabilidad

conforme a NIST

Emisividad IR 0,95 (fija) MRO1........... Sensor de humedad relativa/temp.

- reemplazable
Fresion de vapor De 0a200kPa 2 % MRO2........... Sonda de humedad con clavija de repuesto

* Consulte www.flir.com/test para conocer la informacion mas reciente sobre compatibilidad y mas detalles

sobre la garantia
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FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2

2321 Meer

Bélgica

TIf.: +32 (0) 3665 5100

Fax: +32 (0) 3303 5624
Correo electrénico: flir@flir.com

FLIR Systems AB
Antennvagen 6
187 66 Taby

Suecia
TIf.: +46 (0)8 753 25 00
Correo electronico: flir@flir.com

FLIR Systems UK

2 Kings Hill Avenue - Kings Hill
West Malling - Kent

ME19 4AQ

Reino Unido

TIf.: +44 (0)1732 220 011
Correo electronico: flir@flir.com

FLIR Systems GmbH

Berner Strasse 81

D-60437 Frankfurt am Main
Alemania

TIf.: +49 (0)B9 95 00 800
Correo electronico: flir@flir.com

FLIR Systems France

20, bd de Beaubourg

77183 Croissy-Beaubourg
Francia

TIf.: +33 (0)1 60 37 55 02
Correo electronico: flir@flir.com

FLIR Systems ltaly

Via Luciano Manara, 2

1-20812 Limbiate (MB)

Italia

TIf.: +39 (0)2 99 45 10 01
Correo electronico: flir@flir.com

FLIR Commercial Systems
Avenida de Bruselas, 15- 3°
28108 Alcobendas (Madrid)
Espana

TIf.: +34 91 573 48 27

Correo electronico: flir@flir.com

FLIR Systems, Middle East FZE
Dubai Airport Free Zone
Apartado de correos 54262
Office B-22, Street WB-21
Dubai - Emiratos Arabes Unidos
TIf.: +971 4 299 6898

Correo electronico: flir@flir.com

FLIR Systems Russia

B bld.1, 1st Kozjevnichesky lane
115114 Moscu

Rusia

TIf.: + 7 495 669 70 72
Correo electronico: flir@flir.com

El equipo descrito en este documento puede requerir la autorizacion del Gobierno de EE. UU. para su exportacion. Quedan prohibidas las desviaciones

contrarias a la ley de EE.UU. Las imagenes utilizadas tienen una funcién meramente informativa. Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo
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